
 

VAKUOVÉ ČERPADLO KALŮ             
A EMULZE POWER VAC R-0321000  
 

Čerpadlo POWER VAC R-0321000 je dvoustupňové sací a 
tlakové čerpadlo, poháněné stlačeným vzduchem.  

Používá se hlavně pro plnění a vyprazdňování nádrží maziv a 
chladicích emulzí z obráběcích strojů. Čerpadlo bylo navrženo pro 
rychlou a bezproblémovou montáž do standardních sudů. 
Čerpadlo napojíme na tlakový vzduch a sací trysku umístíme do 
prostoru, ze kterého požadujeme odsát chladicí emulzi, včetně 
kalů. 

 Poháněno stlačeným vzduchem 4 - 8 barů 
 Kapacita čerpání 60 - 100 litrů / minuta 
 Kapacita plnění 60 litrů / minuta 
 automatický uzavírací ventil slouží jako regulace vstupu a 

výstupu a tím zabraňuje přetečení 
 

Čerpadlo POWER VAC vytváří v nádrži podtlak, díky němuž je 
možné odsávat z nádrží strojů použité chladicí kapaliny, kaly, 
zbytky kovových špon atd.  
Jednoduchým otočením knoflíku může obsluha změnit směr toku 
kapaliny a vyvolat přetlak v nádrži, což vede k tomu, že do stroje 
lze čerpat mazadla a chladicí kapaliny stejně jako tekuté 
chemikálie. Čerpadlo POWER VAC lze také použít ve výbušném 
prostředí. 
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