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Oil skimmer typ 39 
 

Technické parametry 

Napájení: 230 V AC · 50 Hz · 24 V AC / 6VA 
Kapacita: Max 6,0 l olej za hodinu * 
Max. teplota lázně: 90 ° C  
pH: 5 - 10 
vývod: Ø25mm 
Rozměry a hmotnost: 110 x 180 x 85 mm • 1,5 kg. 
Šířka pásu: 60 mm 

Standardní délky pásu: 400 - 2000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Použití:  

V horní části odklopte víko, aby mohly projít válečky ( 80x80mm ). Ujistěte se, že jsou pásy správně 
připevněny k tažnému válci (viz výkres vpravo). Namontujte skimmer na horní část zásobníku. 
Odlučovač oleje upevněte dvěma šrouby  Ø 5,0 mm, umístěné na obou koncích zařízení. Na 
odtokovou trubku nasaďte pryžovou hadici (Ø25mm) a odveďte vyseparovaný olej mimo stroj. 

Připojte skimmer  k adaptéru a zapojte do zásuvky.  (230 VAT) 

Po uplynutí asi 2000 provozních hodin nebo každých 6 měsíců zkontrolujte pás. Pokud je pás tenký 
nebo poškozený, vyměňte jej ihned. Správný pás si vyberte  viz seznam  náhradních dílů vypsaný 
výše. 

Typ 39 je levnější alternativou k typu 28 a typu 35 a je založen na velmi jednoduchém designu. 

 
 
 
FALCON CZECH s.r.o., prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že tyto produkty: Olejové 
odlučovače typu 28/39 na které se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími  
normami: EN 292-1:91, EN 292-2:91 a EN 60742:88 v souladu s ustanoveními 89/392/EHS a 
73/23/EHS směrnice 
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