Hlinikové valce rady RA

Jednoc¢inné s nosnosti 20 — 200 tun

- Vazi téméf o polovinu méné
neZ vélce ocelového provedeni

- 20 az 200 tun nosnosti a zdvihy
a zdvihy do 254mm

- VSechny vdlce vyhovuji
Statistickym a dynamickym
zkouSkdm dle ANSI 3B30.1

RA 100G

Hlinikové vélce se vyznaluji
snizenou hmotnosti pfi vyssi

nosné sile a jsou snadno prfenosné.
Pro malou vysku jsou hlinikové
valce idealni pro zvedani vSude
tam, kde je malo prostoru, proto
nachazeji uplatnéni predevsim v
hornictvi, stavebnictvi a strojirenstvi.

Garantujeme absolutni t&ésnost pfi tlaku 700 bard.
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Hlinikové valce se vyznacuji sniZzenou hmotnosti pii vyssi
nosné sile a jsou snadno prenosné. ProtoZe jsou hlinikové
véalce malé na vysku, jsou idedlnim feSenim vSude tam, kde
je mdlo prostoru. Proto se vétSinou vyuZivaji v hornictvi
stavebnictvi a strojirenstvi.

Vnitini
prumeér
valce
(mm)

Metrické
tuny pri
tlaku
700 bar

Plocha
pistu
(em?)

Hmotnost
(kg)

54,0 RA202 154 161,9 2159 65,3 ; 50,8 ; 60,3 28,6 20,1 3,5
N 104,8RA204 300 212,7 3175 953 318 50,8 7.9 60,3 28,6 20,1 4.2
© 1556 RA206 445 2635 4191 953 31,8 BOS Y9 60,3 28,6 201 715
54,0 RA302 226 4873 241.3 1080 318 €35 2.5 73,0 41,9 29,4 5,0
w 104 ,8RA304 439 2384 3429 14080 318 635 9.5 73,0 41,9 29,4 5.9
© 1556RA306 652 2889 4445 1080 318 635 95 730 419 204 68
54,0 RAB52 386 1715 2254 1334 349 794 6.4 95,3 712 50,1 7,3
104,8RA554 746 2223 3270 1334 34,89 7194 6.4 95,3 71,2 50,1 8,9
g 155,6RA556* 1.109 2731 4286 1334 349 794 6.4 85,3 71,2 50,1 10,9
2540RAB510*1811 3842 6382 1334 349 794 64 953 712 501 144 :
s _5_40 RA1002 718 196,9 2508 1873 30,2 1048 3,2 130,2 1.33.0 93,5 151
© 1588RA1006*2116 2085 4572 1873 302 1048 32 1302 1330 935 226 _

=150 152,4RA1506

Kontaktujte nas pro blizsi informace a dostupnost

- 200 152,4RA2006

*Vybaveno rukojeti
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