Nizké valce rady RLS

Jedno¢inné s vratnou pruzinou pro nosnosti 5 — 150 tun

e  Nizké valce pro zveddni bifemen
v omezenych prostorech

e Diky nizkému provedeni maji
tyto vélce nizkou zdstavbovou vysku

e Vsechna télesa valcl a ptidrzovaci
krouzky fady RLS maji specidlni
ochranu proti korozi a zadfeni

Nizké valce fady RLS s vratnou pruZinou,
nosnosti 5 — 150 tun a zdvihem 11 — 16 mm
nabizeji velkou silu v kompaktnim provedeni.

Vnitini
pri- Plo- Metrické
Nos- z4- Obsah A o Eloies mér cha tuny
nost vih Typ oleje valce pistu pfitlaku Hmotnost

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
() (mm) (cn) (mm) (cm?) 700 bar (kg)

5 14,3  RLS50 10 41,3 556 41,3x65,1 1941 159 191 286 64 254 286 64 4,5 1,0
10 11,1 RLS100 17 445 556 556x826 159 191 175 36,5 95 333 42,9 144 101 1.5
20 11,1 RLS200 33 50,8 61,9 76,2x101,6 16,7 28,6 18,3 49,2 13,5 39,7 60,3 28,6 201 2,5
30 12,7 RLS300 53 58,7 71,4 95,3x114,3 183 349 206 524 214 445 73,0 419 29,5 3,9
50 15,9 RLS500S 29 66,7 82,6 114,3x139,7 214 445 23,8 66,7 238 540 88,9 62,1 43,6 6,3
75 15,9 RLS750S 163 79,4 953 140,5x165,1 254 540 238 76,2 321 659 114,3 1026 72,2 10,6
100 159 RLS10008 202 85,7 101,6 152,4x177,8 254 635 206 76,2 381 71,4 127,0 126.6 89.1 13,6
150 14,3 RLS15005 282 1016 1159 190,5x2159 333 76,2 33,3 1176 365 794 158,8 197,9 139,2 236
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