Nizkozdvihové valce rady RSS

Jednoc¢inné s vratnou pruzinou a dvoj¢inné o nosnosti 10 — 250 tun

e Nosnosti do 250 tun a zdvihy do 76mm

e Vsechny nizkozdvihové vilce maji vysoce
vykonnou pruZinu pro rychlé vraceni

e Vilce odpovidaji norm¢ ANSI B30.1

Jedno¢inné POWER TEAM vidlce fady RSS

s vratnou pruzinou jsou kompaktni vélce s

malou zdstavbovou vySkou a vysokym vykonem.
pistnice a pfidrzovaci krouzky jsou pobronzované,
Tim se zvétSuje spolehlivost valci.

Vnit-
ini Metrické
3 H primér Plocha tuny pri
i ; p valce pistu tlaku Hmotnost
(mm) (mm) [{mm) : * :
(mm) (cm? 700bar (kg)
10 38,1 RSS101 56 - B8589 127.0 9.9 15.9 3|1 42,9 14.4 10,2 &7
20 445 RSS202 126 95,3 135.7 20.5 159 54.8 60,3 286 20,0 4.5
30 61.9 RSS302 259 - 1176 1i79.4 101.6 159 6356 73,0 41.9 29.5 6.7
50 60,3 RSS502 ar4 127.0 1873 1238 191 7.4 839 2.0 43,6 10.5
100 57,2 WSS1MQ 725 = 1397 195.9 168.3 23.8 13111 127.0 1266 89,1 21,4
100 38,1 RSS100ZD 482 212 144.5 18286 1746 23.B 953 127.0 1266 B9.1 24,7
250 3762 WSS2503 2489 - 290.5 36,7 250.8 48.0 139.7 203.2 32329 2278 98,7
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