
Určený k odmašťování za tepla kapalinami na vodní bázi. K odmaštění dílů znečištěné olejem a mastnou 
nečistotou ve velmi krátkém čase. Univerzálně použitelný pro plně automatické mytí malých dílů z výroby, 
údržby. Např. šroubů, ložisek.

Jednoduchá obsluha díky plně automatickému čistícímu procesu. Díky tomu se mohou kvalifikovaní zaměstnanci soustředit 
na jiné důležité úkoly. Vodní nádrž je naplněna směsí vody a vodou ředitelnou IBS čisticí kapalinou (mycí lázeň). Znečištěné 
díly vložíme do rotujícího mycího koše a víko mycího automatu uzavřeme. Po nastavení požadované mycí teploty a času se 
mycí automat zapne a mycí lázeň se v nádrži zahřeje. Mycí koš rotuje v uzavřeném automatu kolem vlastní osy stejnoměrnou 
rychlostí. Čerpadlo nasává čisticí kapalinu vysokým tlakem z mycí nádrže skrze 3 trysková ramena s tryskami, nastavenými do 
kříže s plochým ostřikem. 
Horká čisticí kapalina ostřikuje ze všech stran znečištěné díly, které jsou v rotujícím koši poháněným motorem. Po ukončení 
mycího procesu se mycí automat automaticky vypne.
 

MAXI 91-1 MAXI 91-2
š x h x v - uzavřený 1310 x 1160 x 1285 mm 1310 x 1160 x 1285 mm
š x h x v - otevřený 1310 x 1350 x 2000 mm 1310 x 1350 x 2000 mm
Užitná výška: 500 mm  500 mm  
Nosnost: 200 kg / zvýšení na 300 kg možné 200 kg / zvýšení na 300 kg možné
Průměr koše: 910 mm 910 mm
Obsah mycí nádrže: 175 litrů 175 litrů
Tlak čerpadla: 2,3 bar 2,5 bar
Ostřikové množství: 10200 l/h 2 x 6600 L/h
Připojení: 7,5 kW / 400 V / 50 HZ 8,0 kW / 400 V / 50 HZ
Hmotnost: 140 kg 150 kg
Teplota: 0-60°C 0-60°C

MAXI 91-1 MAXI 91-2
2129906 2129900

Popis

Číslo výrobku

Nosnost & 
objedm nádrže

Popis činnosti

Výhody

Technické údaje
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IBS-Mycí automat MAXI 91-1, MAXI 91-2

MAXI 91-1 MAXI 91-2
 ∙ 1 čerpadlo ve svislé poloze  ∙ 2 čerpadla ve vodorovné poloze

 ∙ 3 trojrozměrná ramena s tryskami z nerezové oceli  ∙ 6 trojrozměrných ramen s tryskami z nerezové oceli

 ∙ robustní nerezové provedení
 ∙ přídavný nerezový koš pro malé díly(Ø 170 mm)
 ∙ rotující mycí koš z nerezu, poháněný pomocí klínového řemene přes samostatný motor
 ∙ odvod par
 ∙ nerezové síto jako filtr vstupu do mycí nádrže
 ∙ pojistka při nedostatku vody
 ∙ jednotlivě výškově nastavitelné nožičky
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

IBS-Čisticí kapaliny
WAS 5 litrů 10 litrů 20 litrů 30 litrů 200 litrů Vlastnosti

IBS-Speciální čističe 
WAS 10.100 
(nástřikový čistič) 2050267 2050066 2050317 2050029 2050115 alkalická od 40°C pH-hodnota 13 2 - 6 bar

IBS-Speciální čističe
WAS 10.500 
(nástřikový čistič) 2050211 2050204 2050212 2050069 2050072 neutrální od 45°C pH-hodnota 9 2 - 6 bar


