
 

 

 

 

Technický list  -  ARIANA  směšovač 

 

Směšovací jednotka je nezbytná pro míšení 

chladicích emulzí. Prostřednictvím jehlového 

ventilu umožňuje ARIANA směšovač rychlé a 

přesné nastavení koncentrace emulze 

kapalných chladiv a maziv. Tímto způsobem 

dosáhnete optimální koncentrace. 

Z bezpečnostních důvodů je na vstupní 

straně vody instalován zpětný ventil, aby se 

zabránilo jakémukoli sání do systému pitné 

vody. 

 

Jakmile je stanoven optimální směšovací poměr, může se uživatel vždy spolehnout na takto 

nastavené hodnoty. Samozřejmě je možné kdykoli tento poměr změnit. 

Směšovač má jeden přívod vody a jeden vstup koncentrátu.  

 

Rychlá a jednoduchá instalace je možná díky šroubové spojovací sadě. Jednotka je 

kompaktní a velmi snadno se s ní manipuluje. 

 

 

Technické parametry: 

 

Přívod vody 1/2 " 

Výstup míchané kapaliny 1/2 " 

Vstup koncentrace 3/8 " 

Objem míchání (přibližně) 350 l / h 

 

 

 

 

 

Kód produktu: 17.512000 


