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THERMOCUP 800 – MONTÁŽNÍ PASTA 

  TECHNICKÝ LIST  

POPIS PRODUKTU  Montážnı́ pasta obsahuje čisté, mikroskopicky jemné částice mědi, které jsou smı́chány 
se směsı́ základnı́ch olejů, odolných proti stárnutı́ s oxidačnı́ ochranou a přı́sadami 
proti korozi. Univerzálnı́ montážnı́ pasta určená pro montáž různých sestav: pro 
všechny typy závitů, šroubů, pružin, podložek, hřı́delı́, kluzných částı́ a ložisek. Vyplňuje 
a vyrovnává povrchové nerovnosti a vytvářı́ vysoce odolnou, oddělujı́cı́ vrstvu s 
mazacı́mi účinky. 

VLASTNOSTI  • má zcela ojedinělý koeficient třenı́: 0,1 
• dlouhodobé působenı́ po mnoho let 
• dı́ky svému složenı́ zajišťuje snadnou a bezproblémovou demontáž všech 

rozebı́ratelných spojů 

• spolehlivě působı́ v agresivnı́m prostředı́ a je použitelný 
v teplotnı́m rozsahu: od –180 °C do +800 °C 

• zabraňuje kontaktnı́ (galvanické) korozi při dotyku kovových i nekovových 
materiálů 

• odolný soli, vodě, kyselinám, teplu, plynům, korozi a tlaku 

• neotı́rá se z nanesených ploch 
• hospodárný při kontrolnı́ch činnostech 

• rychlá montáž a demontáž 

MOŽNOSTI POUŽITÍ  • opravy strojů 
• opravy vozidel 
• výroba potrubnı́ch systémů 

• železničnı́ společnosti 
• elektrárny, parnı́ turbı́ny, kotle 

• těžebnı́ společnosti 
• rafinerie, ventily 

• chemický průmysl 
• vytlačovacı́ lisy, licı́ formy 

APLIKACE   Před vlastnı́ aplikacı́ je nutno odstranit přı́padnou vrstvu nečistot a odmastit plochu 
pomocı́ prostředku NICRO 901 K-3S. Naneseme pomocı́ štětce nebo špachtle na třecı́ 
plochy. U závitů je nutné aplikovat na celý závit šroubu, včetně závitu matice. Funguje 
jako neviditelné kuličkové ložisko mezi závity šroubu a matky, mezi pouzdrem a 
čepem nebo mezi třecı́mi plochami. 

Důležité upozornění: před aplikací produkt důkladně promíchat! 
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TECHNICKÁ DATA  

 

 
 
 
 

 
Barva: měděná 
Zápach: charakteristická 
Konzistence: pasta 
Pevný obsah: 100% 
Měrná hmotnost: 1,3 g/cm3 při 20 °C 
Třı́da NLGI: 1 při 25 °C DIN 51 818 
Koeficient třenı́: 0,1 DIN 946 
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 
Pevnost v tlaku: 22500 N/cm2 
Pevnost při zatěžovánı́: 3600 N při 1 min, 1490 ot/min. DIN 51350 část 4 
Bod svaru / svarové zatı́ženı́: 3800 N při 1 min, 1490 ot/min. DIN 51350 část 4 
Zkouška opotřebenı́ kalota / vrchlı́k: 0,87 mm při 300 N, 1h, 1490 ot/min. 
DIN 51350 část 5 
Zkouška odolnosti proti korozi: 0 stupeň koroze při 40°C, KK, 14d, 
ocel S-36 DIN 50017/KK 
Ztráta hmotnosti po 24-ti hodinách: 5,8 % při 200 °C, 24 hod. 
 
Použitelnost v rozpětı́ teplot:  
-30 až +200 °C jako kapalné mazivo 
-180 až +800 °C jako separačnı́ prostředek 

BALENÍ   1kg 
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