
IBS-Speciální čistič WAS 40.100 (pro průmyslové a dílenské podlahy)

SKU: 40.100

Alkalický vysoce účinný koncentrát. Odstraňuje otěr gumy pneumatik, nejsilnější
olejové a mastné skvrny, odolné usazeniny, s protiskluzovým účinkem. Pro použití v
podlahových čisticích strojích všech druhů, při čištění vysokotlakým/parním
proudem, kartáčováním a stíracími metodami.

Aplikace:

Přizpůsobeno pro použití ve všech běžných podlahových mycích strojích. Vhodný také pro čištění kartáčem a aplikaci
stíráním.

Oblasti použití:

Průmyslové podlahy, podlahy v halách a dílnách
utěsněné podlahy, podlahy s povrchovou úpravou
beton, hladké podlahové plochy
keramické podlahy, dlaždice

Vhodné také pro čištění stěn hal a dílen

Znečištění:

Zbytky olejů a mastnoty
usazeniny, prach
Otěr z gumy pneumatik

Dávkování

Prípravek je koncentrát, který je treba naredit dostatecným množstvím vody.

Naše doporucení pro dávkování:

slabé znecištení 1-2 % nebo 1:50
normální znecištení 3-4 % nebo 1:30
silné znecištení 5-8 % nebo 1:20

Výhody

Nejlepší výsledky pri nízké koncentraci
nepusobí — vcetne odmaštovadla
zasychá beze šmouh
protismykový
Demulguje — proto je vhodný pro &ol;laboratorní odlucovace, testována šetrnost k odlucovacum
splnuje požadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkající se odpadních vod
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https://www.ibs-scherer.cz/produkt/ibs-specialni-cistic-was-40-100-pro-prumyslove-a-dilenske-podlahy/


Ekologicky kompatibilní a uživatelsky prívetivý, povrchove aktivní látky snadno biologicky odbouratelné (podle
kritérií OECD)

Technické údaje

Velikost kontejneru: 20 L, 200 L, 1000 L
Hodnota PH: > 13
Barva: rot
Vune: charakteristisch
Penivost: nicht schäumend
Koncentrace aplikace: 1 - 8 %
Provozní teplota: 22 ° C
Hustota: 1,05 - 1,07 g/cm³
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